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2 

deroptkchen Achse des Okulars versteltt warden. 
Die ErfiDdung betrifft eine optische Zeleinrichtun,, ZSZZ?^ ?ff dII ! a r e Verschwenken des obj «ktiv- 
msbesondere fiir Gewehre wit einem ^d^B^^ se ^^ < * u ^ dt »S°>G C ha US etdIesd e s23eSfc». 
ernes Auftmhmctafes aageordi.e^Slf^r^^ gegenOber der aahe dero Geler* Iiegen^Q 

ZMmarke. eSttQS emer P erne Jusbertmg des Zielfemrohreszm- 

? «nflber cheser sowohl der Hate ak auch d^Sdte S^^^l?j?f lt f!? 1,msea d!jL Bns-«Diu^ 

justwrbar sein, Ferner soli vielfech iS^^L 22 Aofcattwmkeb erfblgen. Der DiirchmessejTdtef 

VTsierpunktes im SelfernrohrlS veS^^^ ,0 ™^»hmetea kann klcin B Sn^ 

feniungeiiBnfdenTreHpTinfctdesG^^^SS ^ das Kmcken des Getenkes im Bereich de^AlbS 

gnfT. anzuordnen. ronrart.gen I rag- Ben Zeleinnchrung besteht darin. daB sowoM i™ n. 

& b. efae derartige opbsche Ziefeinrichtung be- ^ OIm,are * au * i^^^ 0 ^^ 6 - 

tanwgeword^bej der em starres Zisiknuohrmii ft 

TraggJT beun Okular durch Bewegen des objefctfvseit£ 
gen Epdes des Zielfernmbro im rohrartigen TramSff 

«ner derardgen Einrichtang bestehei darin, daB 
das Selfemrobr am objekovseingeo Ende nicbt nusrei- » ~ ~bTZ£££ a'T^T CM,alten 

denkann so daB Feuchijgkejt und Schnmtz arischen iTi™? .^"^ "Mdestens eine die beiden Zejfera- 
Ziefernrohr und Traggriff ehrfrragenund die Ve^^ A^Sf* e ^ U \ B ? 8enelBaBder """Voder gegraT ctoi 
barken h^nmen ozw. die vSem^cS^ JgS dSSSSI aWich » e « ,e D ^g. yoS^Se 

dfe TraggrifTachse zur Seele, <chse geneigfsdn 

^^^l^,» OP ^ e - a ^ e!nrichhm S ebenfaDs 
S EES 5 e ? en ? ohr ■ <*ie* Aufnahmetefl vor. wo- 
te Jedoch die Justierung durch VemeBen der ZieW 
w« n " n !T S^Ptatte nit Absehea van anBea er- 



^ ^.niinLonuig oestem darin. daB sowohl I™ n. 
r** des OknJars ab auch WB^^Sb^^ 

' ^^^^Saf^^l 
dieJnstiermogHcn^X^K^ Be< ^ 8ra 



WSC Bp ^Tera^gen T„n=g „ ^£ n %^ b <* ^^ ^r^^V- 



^ ^ S J US ' "S 8 5* °P tis, * e Unsensyatem im Be- 
reich der yerstenvomchtungen des Absehena offen ist. 
wdurchdie MoglJchkeit des Emdringens von &*£utt 

«U br«r. das Abdichten des Linsensystems sehr^wTe- 

oD^fh^ ^.l'- ^ ndun f « M da,,er d "e jnstierbare, 
^tisehe Zieleinnchtung insbesondere fOr Gewehre zu 
sdiaffen^ bei der die obengenannten Nachteile vermi™ 
.^"ZlZ T 5 6 % ^'ilemem Verstellweg deS- 

HShenversteiibereich fur WehschOsse, vorsieht und bei 
*r vorzapweise das Ziel/emrohr aU gewnlo^rS 
opusches System sowohl am okular- als a^objekti^ 
MMjen Ende gegenflber dem Aufhahmeteflz. B (Sen, 
rohrerugenTraggrifr.gutabdkmtbarisL el " 
ZWfSJ!^ r findun 8»8era«B dadurch erreicht. daB das 
5^™^ r ""Bereich der ZSelmarke em durch Siett 



bSfef Anstellezweier m BJchtungde? 



schlossenes Gelenic aufweiit und daB das ^i£!?JSL ^ UfTlahmet ? a weitCTCT Ausfuhmrvgsbekpiele der erfin 



5t« R»~^r^ . UU,WB1 " una aac das Ztelfernnjhi 
WirUcelrwischen deroptischen AchsedesObjektbsund 



5»- e-Jj r"" «™ emnaunasgeiuttfl ouch nur 

den Stellschniuben vorsehen. Falls t a aus DfmensiD- 

45 Selfernrohr wirkenden Fedem ungflnsdg ist, 

fSr^f ^ a " ^elfernrohrgehausetenen an- 

grerfende, einen i bestinimieo Knickajstaiid des Oelen- 
kes hervorruf ende Feder vorgesehen isL 
50 .^ip Erfmdung wird anscWieOend anhand der Rguren 
derZachnimgennfihcreriautertEszeigt 

«ff l e^l^ngjschmtt durcfa den Aufoahmetea ei- 
ner ertliidungsgemaflen Zieleinnchtung, mil in die Boh- 

S3 Gelenkes im Schnitidar^estelii ist. 

Fig. 2 einen Schnitt nach A-B der Fig. 1 
Fig. 3 einen Schnitt nnch C-Dder 5^. 1 , 
aI^^ ? jeweas ewen LSngsschniti durcb den 
Aufnahraetefl wettCTer Aiisfuhnirvgsbekpiele der erfin- 



gesetztero Zielfernrohr. welches im Bereich des Gel en - 
K« und des Verlangerungsteiles des objektivseitreen 
VerlSngerungsteites im Schnitt dargestcOt ist, 
Fig. 6 einen Schnitt nach f-FdexRij. 4 
H». 7 anen Schnitt nach C?-//der R & 5. 
und emen S0hniU " ach der Rg- ^ bzw. Fifi. 5. 
RS- 9 einen Schnitt C-£>deT Fig. 4 bzw. Fig. 5. 
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Das im Aufhahmetea 1 angeordnete Zielfcrnrohr 2 
besteht mi wesentGchen aus dem Objektiv 3, dem Oku- 
Jar 4> dem Umtcehrsystem 5 tind dem versteDbaren, ee- 
schl^sepen Gelenk in desseo Nahe die Justiermarice 



7. z. a ein auf einer Strichp^tte jaTmgSadS^ , b^S/^v'TTS? 1 ^rrfnete Selfemrohr 2 



— -— — , o aiagciuwues AD56* 

ben, an^eordnet ist (Flfr 1> Dabei smd das Objektiv 3. 
die Strtcnplarte 7a und der objeErtrvsdtige G«!enktefl ffa 
starr mit dem objektrvsdngea Zielfeimobrgehaosetril 
2a und das Okular 4, das Umkehrsystem 5 und der uku- 
Iars einge Gelenkte3 66 stair mit dem okularsdtigen 
ZMdfermiohrgeliausetcil 2b verbunden. Erfindungsge- 
mSB smd die beiden 23elfernrohrgBhaaseteae 2a 2b 
Ob^das Gdenk 6 gegencmander verschwenkbar hzw. 
knicfcban Dureh den am objektrroeitigen GelenfcteQ fia 



tung der beiden Stellschrauben vorzusehen. 

In JFIs.4 ist ein weiteres Ausffehrungsbeispiel der er- 
findungsgemaBen optischen ZideinrichtimgdargesteJli_ 
Das im Aufnahmeteil 1 aageordnete Zielfernrohr 2 



- , " — — — *— gtiuou iris* J. im 

wesentbchen aus dem Objektiv 3. dem Okiiiar 4. dem 
Umkehrsystem 5 und dem verstellbaren, gescWossencn* 
Gelenk 5, in dessen Nahe die Jusdermarke 7, z. Rein auf 
emer Stnchplatte 7a aosgebfldetes Abseheo. angcord- 
net ist Dabei smd das Objektiv 3, die Strichplatte 7a und 
der objelrtrvseitige Gelenktefl 6s starr mit dem objek- 
tovsei Jgen Zielfernrohrgeliauscteil 2a und das Okular 4 
das Umkehrsystem 5 und der oknlarseitige Gdertktdl 
Si nnt dem okularsdtfgen Zelfernrohrgehfiuseten 



einschranbbaren (S^ „ Z^Z^^^^T™^ 1 *^ 

Gdenklea Si, in dem objek&SeMfien GelenfaKS? fa^SZ^J^^F'? 8 su,d * beiden Zie *- 
halten. Durch die Dichnmesringe 1^9,61^^1^ SZaS^S^*^*? 6 Bber das Gdenk G 6*S<»- 

Feucbtigfceit got geschQmen, ™C^Z^ M ^^^^fe^^^^gf™"^- 
seneu, optischen System. 20 feSSSJaef j tof^gausfceiiildeteotauarsei- 

Durch die Ausbikiung nach aufien baUiger Zemrier- Seh^D^w^ ^^^/^^Oelenkten Sa 
ringe 10a. 106 am Sel/emrohr 2 im Bereich desOkX^ des CWe^Tte fS TJ^f hU ^ 8 ^ lnse f* 96 ' m BereW » 

sonderte Ringe ausgetAfet sein komin, liege^ « lufa^tSSf^Tn^ 211 dc . r ^^^^d des 

dicht am Anfaahmrtefl t an. WeMebttm^lTtiA 2wS2S2S^ h.*S& ^ SOWoU ° &uIar ' 81,5 aucb 
rwischen Zielfernrohr 2 und AlLtet^K ^^^9^r e!nfe f hes ^mc gebildet. das ein 
ncn zusiltzlieben Scbott; anch bS ^ unter tm^flt ^ 6 er2aflbL 

stigen Bedingtmgen, gegen Endringen von ScbmuS ^mdZ^^Jll ™* ^ be- 

und Feixchtigkeum das Ii^ „ SSer^^Z^^ 3 ^^ 2 ^ ^ ab ge- 

r»:a. s- i«- -» j . ^ • • ^* 33 ™ aerte Rm S e ausgeWJdet seui konnen, Hegen flberafl " 

dicht am Aufaahmeteil 1 an. Die DJchtringe tie. Mb 



Die m Fig. 2 dargesteHten Siellmittel zur Justienmg 
der optischen 23elemrichtung bestehen im wesentiichen 
aus <ten Stellschrauben 12, J3 mid der Schranbenfeder 
14. wobei dnth den Druck der in der Winkdsymraetrc- 
le der beiden Stellschrauben 12, 13 fiegenden einzemen 
Schranbenfeder 14 auf das verstellbare Gelenk fl sicher- 
gestellt ist, daB dieses dauernd sowohl an der Siell- 
schraube 12 als auch an der Stellschraube 13 anliegt. Zur 
Seitenjustierung wird die in das Gewinde 13a ein- 



sehraubha*e Smllscfiraube 13 hi^e.V b^/rierlu^ « \^ tL^Sf 6 W -1 ^ Verlange 

schraub., wodurch das Gelenk S und dam^ie^mar: 45 JT,f2S! ^^-Uge rjeifemrohrge 



schraubi, wodurch das Gelenk 5 und damit die Zielmar- 
ke 7 Bwtlich verschoben werdera. Die Habenveratellung 
orfoigt anf Shnliche Weise mfttels der in das Gewinde 
12a einschraubbaren Stefischraube 12. Der nicht darge- 
steflte Kopf der Stellschraube 12kann vortalhafterwei- 
se an seinom Umfang eine Strichrnarkierung fur ver- 
sdnedene Zielentfermmgen aufweisen. 

Urn em Verdrehen des Zlelfernrohres 2 im Aufhah- 
meteil 1 urn die Langsachse zu verhindem, ist okularsei- 



zwischen Zelfemrohr 2 und Aufnahmeteil l hieten d- 
nen zusatzlichen Schutz, auch bd Busaiz unter imgun- 
sugen B^dmgungen, gegen Eindringen von Schmutz 
und Feuchtigkdt in das Innere des Aufnahmetdtes. 

In der Bonrung des in den objcktivsaitigerj GeJenktdl 
€fl eingeschraubsen, zyfindrischen VerBngeruagsteiles 
des objektivseiugen Zidfernrohrgehaosetdles. befindet 
sich der flber das Gelenk 6 gegemlber dirsem Vedangc- 



- . — -t^-^j^ viuwumugc £>ieuernronrHC- 
bauietea 2A Wie auch in Pig. 6 dargesteBt. ist urn den 
okularsemgen Zielfemrohrgehauseteil 2b und den aus 
dero Veriflngenrngsteil 16a bervoretehenden VorspTune 
18 one radial vorgespannte Ringfeder 17 angeordne? 
Durch die Spannung der Ringfeder I7wird^icr oknlar- 
teinge Zielfemrobrgehanseteil 2b rum Vorsprung IS 
gezogen, wodurch das Gelenk G in Rich tung der Wbikel- 
«}inmetrBlen der beiden Stellschrauben 12, 13 knida 
a ~J° 8,1 <fiesen beiden Stellschrauben 12, 13 tetter 



tig der in ^ 3 dare^SFta Sri h TsTZZ ir °i„ T^" una so an dies en beiden Stellschrauben 12, 13 uater 
Orienue^nbellfSe ^das aSSa^ta B ^ er ^' m 5.^«^ Die SteUmitte) zur Vtie^ 
Aufnahmeteil 1 einschrTubbS ta. voW^dJs^ d^PtachenEefcUniebmns bestehen also in diesent 

hen d.Zie.fem^ um^eine^g^I^ StfSSStX££ZrSL3 t « 



den wird. 

Anstelle einer Schrav^nfeder 14 in Rich tung der 
Winkelsymmetralen der beiden Stellschrauben 1Z 13 ist 
es durchaus denkbar, je eine Schraubenfeder uVRich- 



_ —-—-'-» v»w»a^.w« uw vicicuK o una oanut die 
^lelmarke 7 satlicb verschoben werden. Die H6hcnver- 
steDtrng erfolgi auf flhnliche Weise mfttels der in das 
Gewmde 12a ednschranbbaren Stellschraube 12. Der 
nicht dargestelhe Kopf d6r Stdlschraube 12 kann vor- 
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teilhafterweise an sdnera Umfang cine StrichmarkJc- 
rung FOr verscfaiedene Zidentfernungen aurweisen. 

Urn em Verdrehen des ZlelTemrohrcs 2 im Aufnah- 
meted luradie Lfingsachse zu verhindern, ist okularsd- 
Og der in Fig. 9 dargestellte Stift 21e der Fncier- bzw. 5 
A^ZT™ 0 ^*?*? 2 V W,cfac in Ckwinde 21o im 
S fi T^T. n ? l S 1 e ™ chraubbar ^ vorgesehen. Dcr Stift 
2U mil balHgem Durchmesser greift dabei in die in 
frig. 4 oargestelite horlzontale Bohrung 10c des okular- 

wrfS^K 11 5 da /K e ? cB < cn AusfOhrungsbdspiel, 
2mm «^ V ° n i^" 1 bcscnriebencn Austohruigs- 
oeispielen der erfindungsgemanen optischen Zielein* 
i m W 5 sen j! ich8n die Stenmittel unter- 

["1^ ^ * teUm| " eI ™r Justierung der op- , 5 
^ cn # ^f J ^ ri ^«^wesenUiciienau S de«inFlg.8 
dargeste I ten SteHschraubcu 12, 13 und den in Kg. 5 fnd 
7 dargestdlten Blattfedern 19. 20. Durch die Wirkung 
dieser Blattfeden, 19 20. die an dem in den objektiviaiti* 
gen Gdenktei! 6a cmgeschraubten, zyiindxischen Ver- » 
llngerungsteii 16a an einem ihrcr Enden befesiigi sind 
und mit dem anderen Ende auf den durch die Bohrung 
des Verlangerungstdles 16a laufenden okuiarseitigen 
Jelfemrohigehauseieil 2b drucken. Est McbergeatdH, 
daB das Gclcnk 6 dauernd sowohi auf der Stdlschraubc 25 
12 ais audi auf der SteUschraube 13 anliegt Die Justie- 
I£!l£?. ,eS Aus'uhrungsbeispleles der optischen Zid- 

Sit^^ wte 1,0 obcn 

1 A A Uc * h * er "\ u m Verdrehen des Zidfemrohres 2 30 
im Aufnahmetdl 1 urn die Lfingsachse zu verhindern, 
okularseitrg der in fig. 9 dargestellte Stift 21a, welcher 
In die Bohmng lOeeingreif t vorgesehen. 

Patentanspruche 35 

I. Optische Zieldnnehtuag insbesondere f2r Ge- 
wehre mit dnem in der Bohrung ernes Aufnahme- 
tefles angeordneten Zidfernrohr mit Okular, Oh- 
jektiv, Umkehrsystem und mindestens einer Ziel- 
marke. dadurch gekennzdehnet, daB das Zidfern- 
rohr (2) on Bereich der Zidmarke (7) etn durch 
fteWmittel (1* 13, 14) gegenDber dem Arfoahrne- 
tell (IJ vcrstelibares, geschlossenes Gdenk (6) auf- 
weist und dafl das Zidfernrohr (2) im Bereich des 45 
Okulars (4) und des Objektivs (3) an der Innenw&nd 
des AuraahmetetJes (1) anliegt. 

2. Opiisehe Zieleinrichtung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzdehnet, daB sowohl im Bereich des 
Okulars (4) als audi im Bereich des Objektivs (3) « 
DichUingeiv vorzugsweise Dichtimgsrmge (11a. 
lltyzwtschen Zrelfemrohr (2) und Innenwznd I des 
Aufnahmeteiles (1) angeordnet sind. 

3. Optische Ziddnrichtung nach Anspruch 1 oderZ 
dadurch gekennzeichnet. daB im Bereich des Ge- 55 
lenkes (6) mindestens erne die beiden Zieffernrohr- 
gehauseteilc (2a, 2b) gegendnander ond/oder ge- 
gen den Aufhahmeteil (1) abdJchtende Dichtong. 
vorzugsweise Dichtungsring (9a, 9^1 angeonlnet 

4. Optbche Zideinrichtung nach eiiicm der Anspru- " 
cne 1 las 3, dadurch gekennzeichnet, daB im Be- 
reich des Objektivs (3) nnaVoder des Okulars (4) am 
aeJfernrohr (2) Jeweus ein nach anfien baffigcr. an 
der Iimenwand des Aufnahmcteiles (1) anuWender « 
Zentncrring (1 0^ lO^ausgcbDdct isi 

^Opusche ZJdemruAtung nach dnem der AnsprO- 
chel bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die SteH- 



mittelauszwei in Gewinden (12a, 13a; im Aufnah- 
meted (1) verstdlbar angeordneten. aufdnander 
senkrecht *tehenden und am geschtossenen Gdenk 
(6J auBen anliegejiden Stelbchrauben (12, 131 so- 
wie aus einer in Ricfatttng der Winkelsymmctralen 
der beiden SteUschrauben (12. 13) fiegenden 
^hraubenfeder (14) bestehen. wdche xwiicheo 
Aufnahmeteil (1) und einer den Angriflsstellen dcr 
Stellschrauben (12. 13) am Gelenk (6) im wesentli- 
chen gegennberliegenden Angriffatdle am Gdenk 
\o) angeordnet m. 

& Optische Zkldnrichluag nach emem der AniprO* 
che t bis 5, dadurch gekennzeichnet. daB an Stift 
(15a; einer in em Gewinde (15o;des Aufnahmetd- 
tes (1) emschraubbaren Fixier- und Orieniier- 
schraube (IS) am Zidfernrohr (2) angrdft. vorzugs- 
eh^rda 0116 Bohrun * (10c ^ am Zidfernrohr^) 
7. Optische Zidcinrichtung nach eiricdi dcr Aiwpru- 
che I bis &. dadurch gekennzdehnet, daB mmde- 
sicns erne an beiden ZieUerorohrgehatiseteilen (2a. 
2b) angrdfende. dnen best i mint en Knickzustand 
des Gdenkes (6) hervorrufende Feder (19. 20 1 17) 
vorgesehen ist ' 

8. Optische Zieleinrichtnng nach Anspruch 7. da- 
durch gekennzdehnet. daB der objektrvsettige Zid- 
fertirohrgehftusetdl (2a) dnen stch Qber den oku> 
larscitigen Zieiferarohrgehauseteil (2*;erstrecken- 
den, vorzugsweise zyiindrachen Verlangerungstdl 
(16s;aufwaist. an dem die zwischen ihm und dem 
okiilarsdtigen ZidfernrohrgdUluseteil ttoiwirken- 
deFeder(19. 20; 17) angrdft. 

9. Optische Ziddnrichtung nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzdehnet, daB der okularsettige Ziel- 
fernrohrgehauseteil (2^cmen sich Oberdcn abide- 
th-sdtigen Zieffernrohrgehausetdl (2a;erstrecken- 
den, vorzugsweise zyundrischen Verlangerungstdl 
aufweist. an dem die zwischen ihm und dem objek- 
tivsdtlgen ZidTenirohrgeh9usetdl (2tr) wirkende 
Feder angrdft 

to. Optische Zldeinrichtung nach dnem der An- 
sprflche 7 bis 9, dadurch gekennzdehnet. daB min- 
destens erne, vorzugsweise zwd in aufdnander 
senkrechte Rich tun gen wirkende Blattfedcrn (19, 
20) an den Zietfernrohrgehauseteilen (2a. 2b) an- 
grdfen. 

11. Optische Zideinrrchtung nach einem der An- 
sprOche 7 bis 9. dadurch gekennzeichnet, daB um 
den okularsdtigen Ztelfernrahrgehfluseieil (2b) 
und dnen in 23elfernrohriangsrichtung vom objek- 
tivsdrigen Zieffernrohrgehatiseteil (ZaJbzw. oessen 
Verlangerungstea (16a; abstehenden Vorsprung 
(1^ dnc radial vorgespannte Ringfeder (17) ange- 
ordnet tst 

1Z Optische Zldeinrichtung nach einem der An- 
spruche 7 bis 9. dadurch gekennzdehnet, daB um 
den objektrvsdtigen Zielfcrnrohrgebauseteil (2a) 
und ein en in aejfernrohrlan gsi iU i mu g vom okular- 
seiugen Zielfernrohrgehausetea (2b) bzw. oessen 
VeHangerungstea abstehenden Vorsprung erne ra- 
dial vorgespannte Ringfeder angeordnet ist 

Hierzn 2 Seffe(n) Zdchmmgen 
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